Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-31/2024
ROP-PRP-4797-LOC-1/2024

Dana: 14.03.2024.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno
— stambene, imovinsko - pravne poslove i druge srodne poslove, reSavajuci po zahtevu
investitora OpsStina Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva 1 iz Prijepolja, za izdavanje
lokacijskih uslova za izgradnju vodovoda za naselje Aljinovici, na kat. parcelama broj 526,
318, 525, 118, 96 i 95 K.O. Karaula i kat. parcelama broj 2689, 2690 i 2688 K.O.
Aljinovici, a na osnovu Clana 8 d i 53 a, 54 i 55 Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.
Glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- US,
50/2013-US, 98/2013-US,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 , 9/2020,
52/2021 i 62/2023), Uredbe o lokacijskim uslovima ("SI. Glasnik RS" br. 87/2023),
Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl.
Glasnik RS*, br. 96/2023), Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja
kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (,SI. glasnik RS" br.
96/2023) i Prostornog plana opstine Prijepolje ("Sl. Glasnik opstine Prijepolje", broj 3/11),
izdaje

LOKACIJSKE USLOVE
za izgradnju vodovoda za naselje Aljinoviéi,
na kat. parcelama broj 526, 318, 525, 118, 96 i 95 K.O. Karaula
i kat. parcelama broj 2689, 2690 i 2688 K.O. Aljinoviéi

Podaci o lokaciji:



Kat.parcele broj: 526, 318, 525, 118, 96 i 95 K.O. Karaula i kat. parcele broj 2689, 2690
i 2688 K.O. Aljinovici, nalaze se obuhvatu Prostornog plana opstine Prijepolje ("Sl.
Glasnik opstine Prijepolje”, broj 3/11).

Mesto lokacije : naselje Aljinovici, opstina Prijepolje

Uvidom u Prostorni plan opstine Prijepolje ("Sl. Glasnik opstine Prijepolje", broj 3/11)
utvrdeno je da na teritoriji naselja Aljinovi¢i nema evidentiranih postojecih i planiranih
vodovodnih trasa u referalnoj karti 2B-mreza naselja i infrastrukturni sistemi.

U tekstualnom delu Prostornog plana - vodoprivredna infrastruktura, vodosnabdevanje,
predlozeno tehniCko reSenje u vezi sa vodosnabdevanjem, zasniva se pored
jedinstvenog vodovodnog sistema za naselja Prijepolje i Brodarevo,sa prigradskim
naseljima i viSe manjih lokalnih vodovoda za seoska naselja,koja ¢e koristiti lokalne
izvore.

Izgradnja trasa i objekata infrastrukture (izgradnja novih i rekonstrukcija postojecih
vodovodnih linija) realizuje se na osnovu odredbi Prostornog plana opstine Prijepolje
putem Urbanistickog projekta.

Urbanisti projekat za izgradnju vodovodne mreze u naselju Aljinovi¢i, opstina Prijepolje, a
koji je uraden od strane Istrazivacko - razvojnog centra Fakulteta za primenjenu ekologiju
FUTURA, Kneza Mihajla 63, Paracin, od novembra 2022. godine, sa odgovornim
urbanistom: Iglica Alija dipl.ing.arh., licenca broj 200 0556 04, potvrden je od strane ovog
organa — broj Potvrde 325-342/23 od 13.11.2023. godine.

Podaci o planiranom objektu iz Idejnog reSenja za izgradnju vodovoda za naselje
Aljinovi¢i, na kat. parcelama broj 526, 318, 525, 118, 96 i 95 K.O. Karaula i kat.
parcelama broj 2689, 2690 i 2688 K.O. Aljinovic¢i,uradenom od strane Istrazivacko-
razvojnog centra EKO MORAVA Projekt d.o.o., Kneza Mihajla 63, Paracin, broj
tehnicke dokumentacije 11/2024 od 12. 02. 2024. godine za glavnim projektantom:
Ivana Gligori¢, dipl. grad. inz. br.licence 314 5515 03, a predatim uz ovaj zahtev za

izdavanje lokacijskih uslova:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta :

kategorija objekta: G,
klasifikaciona oznaka: 222210 - Lokalni vodovod

dimenzije objekta:

e Duzina vodovodne mreze: 1.315,37 m

e Precénik vodovodne mreze OD 40



Proseéna dubina vodovodne mreze 1,23

Materijalizacija objekta: PEHD

Druge karakteristike objekta: ukopani linijski infrastrukturni objekat

PredraCunska vrednost objekta: 8.000.000,00 RSD bez PDV-a

Uslovi za uredenje i pravila za izgradnju povrsina i objekata javne namene iz
PROSTORNOG PLANA OPSTINE PRIJEPOLJE

("Sl. Glasnik opstine Prijepolje", broj 3/11)
Pravila za izgradnju novih i rekonstrukciju postojec¢ih vodovodnih linija

e trase planiranih magistralnih cevovoda i vodovodnih linija voditi postoje¢im i
planiranim saobracajnicama i po potrebi zelenim povrSinama. Van urbanizovanog
podrucja trase voditi pored saobracajnica

e minimalna udaljenost ovih trasa mora biti 3,0 m od krajnje tacke popre&nog profila -
nozice useka ili nasipa drzavnog puta, ili spoljnje ivice putnog kanala za
odvodnjavanje (izuzetno ivice kolovoza ukoliko se time ne remeti rezim
odvodnjavanja kolovoza).

o ukrStanje drzavnog puta sa instalacijama predvideti iskljuCivo mehanickim
podbusSivanjem ispod trupa puta, upravno na predmetni put u propisanoj zastitnoj
cevi, tako da minimalna dubina predmetnih instalacija i zastitnih cevi od najnize
gornje kote kolovoza do gornje kote zastitne cevi iznosi 1,35 - 1,50 m, u zavisnosti
od konfiguracije terena. Zastitna cev mora biti postavljena na celoj duzini izmedu
krajnjih taCaka popreCnog profila puta, uve¢ana za po 3,0 m sa svake strane.
Minimalna dubina gornje kote zastitne cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje
(postojecegq ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zastitne cevi iznosi 1,0
m.

e dimenzije novih vodovodnih linija odrediti na osnovu hidrauliCckog proracuna
uzimaju¢i u obzir i potrebnu koliCinu vode za gaSenje pozara kako se to
protivpoZarnim propisima zahteva. Minimalan precnik cevi za gradska naselja je 100
mm. Na vodovodnim linijama predvideti potreban broj protivpozarnih hidranata, na
maksimalnom razmaku od 80 m za industrijske zone, odnosno 150 m za stambene
zone. Preporucuje se ugradnja nadzemnih protivpozarnih hidranata.

e minimalna dubina ukopavanja razvodnih vodovodnih linija je 1,2 m a magistralnih
cevovoda 1,8 m.



 prilikom ukrstanja vodovodne cevi treba da budu iznad kanalizacionih. minimalan
razmak izmedu vodovodnih linija i drugih instalacija je 1,5 m.

e pojas zastite oko magistralnih cevovoda je minimum po 2,5 m sa svake strane.
novoprojektovane objekte prikljuciti na postojece i planirane vodovodne linije.

o tehniCke uslove i nacin prikljuCenja novoprojektovanih vodovodnih linija kao i
prikljuCenje pojedinih objekata odreduje nadlezna komunalna organizacija.

e vodovodne linije =zatvarati u prsten Sto omogucuje sigurniji i bolji nacin
vodosnabdevanja. kod izgradnje novih vodovodnih linija predvideti dovoljan broj
zatvaracCa i fazonskih komada radi ispravnog funkcionisanja mreze.

» rekonstrukciju razvodne mreze raditi po postojecoj trasi kako bi se ostavio prostor u
profilu za druge instalacije i izbegli dodatni troSkovi oko izrade priklju¢aka.

e za sva izvoriSta vodosnabdevanja, kao i objekte distributivhog sistema, sprovesti
mere sanitarne zastite definisane Pravilnikom o nacCinu odredivanja i odrZavanja
zona sanitarne zastite izvoriSta vodosnabdevanja (SI. Glasnik RS br. 92/2008).

Uslovi za projektovanje i prikljuéenje objekta na infrastrukturu - na osnovu

uslova imaoca javnih ovlaséenja:

Vodovod : Prema uslovima za izgradnju vodovoda u naselju Aljinovi¢i, izdatim od
strane JKP Lim Prijepolje broj 217 od 15.05.2023.godine definisanim tatkama 1-6 a koji
su dobijeni na Urbanisticki projekat. U postupku izdavanja ovih lokacijskih uslova JKP
Lim Prijepolje, izadlo je odgovor na zahtev broj 02-436/V od 05.03.2024.godine, u
kojem stoji da JKP Lim Prijepolje, ostaje pri izdatim uslovima broj 217 od
15.05.2023.godine za potrebe izdavanja lokacijskih uslova;

Telekom : Prema Tehnickim wuslovima za projektovanje i prikljuCenje na
telekomunikacionu mrezu broj 186693/3- 2023 EH od 19.05.2023. godine (dobijeni u
postupku potvrdivanja UP-a).

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj
2540400-D-09.22.-565040/2-24 od 12.03.2024. godine, izdatim na ovaj zahtev za
izdavanje lokacijskih uslova.

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu
Idejnog projekta, odnosno Projekta za grad.dozvolu.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole priloZzi dokaze
propisane ¢l.16. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure
elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*, br. 96/2023).



Odgovorni projektant je duzan da ldejni projekat, odnosno projekat za grad.dozvolu a
koji se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja i grad.dozvole uradi u skladu sa
Zakonom i pravilnicima koji ureduju ovu oblast, te u skladu sa pravilima gradenja i
ostalim uslovima sadrZzanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moZe se podneti prigovor OpStinskom vecu opstine
Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomocénika

JKP ,,Lim" Prijepolje
Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvr$na jedinica Uzice

Arhivi

Savetnik, RUKOVODILAC ODELJENJA

Selma Cigi¢, mast. dipl.inz.arh. Vesna Novosel dipl.pravnik



