Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-35/2024
ROP-PRP-5320-LOC-1/2024
Dana: 18.03.2024.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu investitora Elektrodistribucija
Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice , ul. Momcila TeSica 13 Uzice, a
predatom kroz CIS preko punomocénika Preduzeca ,Elkomont® doo Uzice , ul. Nikole Pasic¢a 50,
UZice, za izmeStanje elektroenergetskih objekata, kabl vodova 10kV, na kat.parcelama br. 2309/1,
2309/6, 2820/2, 2820/1, 2314/2, 2818/6, 2428/4 i 2312/3 KO Prijepolje, (kategorija objekta G ,
Klasifikaciona oznaka 222410), a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju i izgradnji (“ SI.
Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21 i 62/23), ¢lana 2 stav 4 Uredbe o lokacijskim
uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj 68/2019) i Plana generalne
regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolje", broj 5/14i6/14),izd aje

LOKACIJSKE USLOVE

za izmestanje elektroenergetskih objekata, kabl vodova 10kV, na kat.parcelama br.
2309/1, 2309/6, 2820/2, 2820/1, 2314/2, 2818/6, 2428/4 i 2312/3 KO Prijepolje

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele/spisak katastarskih parcela i opstina: 2309/1, 2309/6, 2820/2, 2820/1, 2314/2,
2818/6, 2428/4 i 2312/3 sve KO Prijepolje

Broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarskih opstina preko kojih prelaze
priklju€ci za infrastrukturu : 2309/1, 2309/6, 2820/2, 2820/1, 2314/2, 2818/6, 2428/4 i 2312/3 sve
KO Prijepolje

KO: Prijepolje
Mesto: Kolovrat , Prijepolje — raskrsnica na Kolovratu,buduéi kruzni tok

Planirana namena parcele: kat. parcele broj 2309/1, 2309/6, 2820/2, 2820/1, 2314/2, 2818/6,
2428/4 i 2312/3 sve KO Prijepolje, nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije Prijepolje i
Brodarevo (SI. glasnik opstine Prijepolje broj 5/14 i 6/14). Prema grafickom prilogu br.4 - Planirana
preteZzna namena povrsina sa podelom na celine i zone, kat. parcele broj 2309/1, 2309/6, 2820/2,
2820/1, 2314/2, 2818/6, 2428/4 i 2312/3 sve KO Prijepolje, u okviru su celine -5. Kolovrat,
podcelina 5.1. Kolovrat i to u okviru povrSina predvidenih za saobracajne povrsine.



Podaci o planiranom objektu na uz ovaj zahtev predatog ldejnog resSenja - Izmestanje
elektroenergetskih objekata, kabl vodova 10kV, na kat.parcelama br. 2309/1, 2309/6, 2820/2,
2820/1, 2314/2, 2818/6, 2428/4 i 2312/3 KO Prijepolje, (kategorija objekta G , Klasifikaciona
oznaka 222410) — izradenog od strane Preduzecéa ,Elkomont“ doo UZice , ul. Nikole Pasi¢a 50,
Uzice sa glavnim projektantom: Dragoslav Ostoji¢ dipl.inz.el. , licenca broj 350 1071 03,
br.tehnicke dokumentacije 26/23 od decembra 2023.godine:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija G
klasifikaciona oznaka: 222410 u udelu od 100%

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI:

dimenzije objekta:

-duzina izmestenog podzemnog kabl voda 10kV od TS 35/10kV Kolovrat, izvod Osnovna Skola
Kolovrat (jedan kabal): 75 metara

-duzina izmes$tenog podzemnog kabl voda 10kV od TS 35/10kV Kolovrat, izvod HE Seljasnica
(jedan kabal): 75 metara

-duZina izmeStenog podzemnog kabl voda 10kV od TS 35/10kV Kolovrat, izvod Ivanje (jedan
kabal): 97 metara

Kabl vodovi se polazu u rov dimenzija 0,4x0,8m (Sirina x dubina) u navedenoj duzini u slobodnom
rovu.

predraédunska vrednost objekta: 3.705.000,00 dinara
Planirani radovi iz IDR-a :

Idejnim reSenjem dato je tehniCko reSenje izmestanja postojecih elektroenergetskih objekata,
kablovskih vodova 10kV, na delu deonice koja je planirana za pojacano odrZzavanje raskrsnice na
ukrstaju ulica LjubiSe Miodragovi¢, KrajiSkih brigada i Trg Dimitrija Tucovica na Kolovratu,
Prijepolje tadi izgradnje kruzne raskrsnice.

Preko predmetne deonice su poloZeni kablovski vodovi:

- kabl vod 10kV NKBA 3x70mm2 Cu od TS35/10kV ,Kolovrat® — izvod za Osnovnu Skolu Kolovrat
- kabl vod 10kV NKBA 3x70mm2 Cu od TS35/10kV ,Kolovrat“ — izvod za HE Seljasnica

- kabl vod 10kV XHP 48-A 3x150mm2 od TS35/10kV ,Kolovrat* — izvod za lvanje

Tip i presek predvidenog kablovskog voda 10kV je XHE 49-A 3x(1x150)mm2 . Kablovi se polazu
slobodno u kablovskom rovu a u delu preko saobracajnica u kablovskoj kanalizaciji od PVC cevi
2x3160mm.

Projektno odnosno tehnicko reSenje izmestanja predmetnih kablovskih vodova 10kV u svemu je
usaglaseno sa projektnim zadatkom Investitora, Tehni¢kim uslovima za izradu teh. dokumentacije,
vazecéim Tehnickim propisima, SRPS standardima i preporukama poslovne zajednice E.P.S

OPIS KABLOVSKE TRASE



Za izmestanje postojecih elektroenergetskih objekata predvideno je polaganje kablovskih vodova,
shodno potrebama objekta i tehni¢kim uslovima za projektovanje Elektrodistribucije Srbije:

- kabl vod 10kV XHE 49-A 3x(1x150)mm2 (presecanje kabl vod 10kV NKBA 3x70mm2 Cu od
TS35/10kV ,Kolovrat*

— izvod za Osnovnu Skolu Kolovrat) od novopredvidene prelazne kablovske spojnice (kat.parcela
br. 2820/1 KO Prijepolje) do novopredvidene prelazne kablovske spojnice (kat.parcela br. 2820/1
KO Prijepolje),

- kabl vod 10kV XHE 49-A 3x(1x150)mm2 (presecanje kabl vod 10kV NKBA 3x70mm2 Cu od
TS35/10kV ,Kolovrat“ — izvod za HE Seljasnica) od novopredvidene prelazne kablovske spojnice
(kat.parcela br. 2820/1 KO Prijepolije) do novopredvidene prelazne kablovske spojnice
(kat.parcela br. 2820/1 KO Prijepolje),

- kabl vod 10kV XHE 49-A 3x(1x150)mm2 (presecanje kabl vod 10kV XHP 48-A 3x150mm2 od
TS35/10kV ,Kolovrat® — izvod za lvanje) od novopredvidene prelazne kablovske spojnice
(kat.parcela br. 2820/2 KO Prijepolije) do novopredvidene prelazne kablovske spojnice
(kat.parcela br. 2309/1 KO Prijepolje).

Postojeci kablovski vodovi 10kV se izmestaju tako $to se u jednom delu postojece deonice, izvan

zone planirane za pojacano odrzavanje (buduc¢a kruzna raskrsnica), ugraduju novi kabl vodovi
10kV, koji se uz izradu prelaznih kablovskih spojnica, nastavljaju sa postoje¢im kabl vodovima
10kV.

Situacija trase kabl voda data je grafickom prilogu tehni¢ke dokumentacije. Izbor trase kabl voda
izvrSen je prema tehni¢kim Uslovima za projektovanje ,Elektrodistribucija Srbije” d.o.o., Ogranak
Elektrodistribucija Uzice, broj 2460800.-D-09.22.-378373/2-2022 od 6 27.09.2022. godine kao i sa
dogovorom sa urbanistima i Investitorom a sama trasa ispunjava optimalne tehnicke,
elektrodistributivne i ekonomske uslove. Kabl vodovi 10kV se polazu slobodnim prostorom i
uredenim parternim prostorom (regulisan teren).

IZBOR KABLOVA

Izbor predvidenog kabla tipa XHE 49-A 1x150mm2 10kV, izvrSen je na osnovu tehnickih uslovima
za projektovanje i prikljuéenje ,Elektrodistribucija Srbije“, Ogranak Elektrodistribucija Uzice* kao i
na osnovu maksimalne jednovremene snage objekta, prirode potro$nje, nacina polaganja kao i
vazecih tehnickih preporuka (posebno TP3 Poslovnog udruzenja ED Srbije).

Kabal tipa XHE 49-A, 10kV je jednozilni elektroenergetski kabal sledecih karakteristika:

- provodnik je od aluminijuma,

- jezgro kabla €ine pouzene zile preko kojih je sloj od nevulkanizirane gume,

- plast kabla €ini umrezeni poluetilen i aluminijumska folija.

Izabrani tip kablova odgovara odredbama standarda SRPS. lzvrSena je provera kablova na
termiCka opterecenja kao i na dozvoljeni pad napona. Rezultati provera dati su u okviru tehnic¢kog
proraduna. Za spajanje (nastavljanje) kablovskih vodova 10 kV predvidene su odgovarajuce

prelazne kablovske spojnice.

POLAGANjE KABLOVA



Predvideno je da se kablovi poloze slobodno u rov dimenzija 0,4x0,8m. Dno rova treba izravnati i
pocistiti od kamenja i drugih ostrih materijala koji bi mogli oStetiti kablove. Ako to nije moguce na
dno rova treba postaviti posebnu posteljicu kabla debljine 20cm. Dimenzije rova su odredene na
osnovu nazivnog napona kabla, vrste zemljiSta i broja kablova poloZenih u isti rov. Kablovi se
polazu u sredini sloja posteljice debljine 20cm. Kao posteljica mozZze se Koristiti ili Sljunak
,moravac“ granulacija do 4mm ili sitnozrnasta zemlja (iz otkopa ili dopremanja), pod uslovom da
ne sadrzi gradevinski Sut, kamelje, blato ili zemlju zagadenu hemikalijama. Kablovski rov se kopa
kao otvoreni rov. Kablovi se polazu vijugavo, tako da duzina kabla je do 2% vecéa od duzine trase.
Na mestima prelaza kablovske trase ispod kolovoza, ulica i puteva, odnosno ZelezniCkih pruga,
mostova kao i u slu¢ajevima kada se ne mogu posti¢i minimalno dozvoljena odstojanja kabla u
odnosu na druge podzemne instalacije primenjuje se kablovska kanalizacija. Kablovska
kanalizacija se izraduje od plasti¢nih ili metalnih cevi. Vertikalni razmak izmedu gornje ivice
kablovske kanalizacie i povrSine puta treba da iznosi najmanje 0,8m. Sva ukrstanja i priblizavanja
energetskog kabla izvesti shodno tehni¢kim uslovima i detaljima u grafickom delu projekta.

OBELEZAVANJE KABLOVA

Predvideno je obelezavanje kablova i kablovske trase. Kablovi se obelezavaju olovnim
obujmicama na kojima je utisnut tip, presek naponskog kabla, godina polaganja i broj kablovskog
protokola. Obujmice se postavljaju na rastojau od 5met. Kod kablovskih zavrSnica postaviti
kablovske tablice sa naznakom tipa kabla, preseka, napona i imena objekta u kome se nalazi
drugi kraj kabla. Na povrsini zemlje postavljaju se oznake kablovske trase, spojnica i to dva tipa u
zavisnosti od toga da li se radi o regulisanom ili neregulisanom terenu. Oznake na regulisanom
terenu se postavljaju na rastojanju od 25met. i na svakoj promeni pravca. Pri zatrpavanju kablova,
duz cele trase postaviti plastichu upozoravajucu traku i to pri polaganju kablova na regulisanim
povrSinama postavlja se jedna upozoravajuca traka na 0,4m iznad kabla a pri polaganju kabla na
neregulisanim povrSinama postavljaju se dve upozoravajuce trake, od kojih prva na 0,3m a druga
na oko 0,5m iznad kabla. Plasti¢na upozoravajuéa traka treba da bude crvene boje i Sirine
najmanje 0,1m.

PRAVILA GRADENJA ZA PODZEMNE ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE IZ PLANA
GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLJE | BRODAREVO:

Svi podzemni planirani visokonaponski i niskonaponski vodovi se polazu u profilima postojecih i
planiranih saobraéajnica ispod trotoara a izuzetno u kolovozu - kod uskih profila saobracajnica i
saobracajnica bez trotoara. Sirina rova zavisi od broja kablova.

Kablovi se izuzetno mogu polagati ispod zelenih povrSina ako je to neophodno.

Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 0,5 m od temelja objekta i 0.5 m od kolovoza.

Dubina ukopavanja kablova iznosi 0,80 m za kablove napona do 20 kV.

Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabla duz cele trase, treba da se postave plasti¢ne
upozoravajuce trake. Preporucuje se sledeci raspored upozoravajucih traka:

Pri polaganju kabla na regulisanim povrSinama postavlja se jedna upozoravajuéa traka na 0,4m
iznad kabla.

Pri polaganju kabla na neregulisanim povrSinama postavljaju se dve upozoravajucée trake, od kojih
je prva na 0,3m, a druga na oko 0,5m iznad kabla.

Nakon polaganja kablova trase istih vidno obeleZiti.



Zastitu od atmosferskog praznjenja izvesti prema klasi nivoa zastite objekata u skladu sa
"Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja" (Sl.list SRJ
br. 11/96).

Saglasnost za priklju¢enje na javnu distributivnu mrezu zatraziti od nadleznog
elektrodistributivhog preduzeca.

Medusobno priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova

Na mestu ukrStanja energetskih kablova vertikalno rastojanje mora biti vece od 0,2 m pri Cemu se
kablovi nizih napona polazu iznad kablova viih napona.

Pri paralelnom vodenju viSe energetskih kablova horizontalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,07 m.
U istom rovu kablovi 1 kV i kablovi viSih napona, medusobno moraju biti odvojeni nizom opeka ili
drugim izolacionim materijalom.

Ukrstanje energetskih kablova sa saobraé¢ajnicama

Pri ukrStanju sa saobracajnicama, kao i na svim onim mestima gde se oCekuju ve¢a mehanicka
naprezanja tla kablovi moraju biti postavljeni u zastitne cevi na dubini 1,2 m, a ugao ukrstanja

treba da je oko 900, ali ne manji od 300

Energetski kablovi se polazu u betonskim ili plastichim cevima tako da minimalni unutrasniji
pre¢nik cevi bude najmanje 1,5 puta veci od spoljadnjeg pre¢nika kabla. Krajevi cevi moraju biti
oznaceni standardnim kablovskim oznakama.

Ukrstanje energetskih kablova sa putevima izvan naselja

Ukrstanje energetskog kabla sa putem izvan naselja vrSi se tako Sto se kabl polaze u betonski
kanal, odnosno u betonsku ili plastiénu cev uvu€enu u horizontalno izbuSen otvor, tako da je

moguca zamena kabla bez raskopavanja puta.

Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrSine puta treba da iznosi
najmanje 0,8 m.

Priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa zeleznickom prugom

Na mestima ukrstanja energetskog kablovskog voda sa Zeleznickom prugom, kabl se polaze u
betonski ili zidani kanal, odnosno u betonske ili Celiéne cevi. Dozvoljava se i upotreba keramickih i
azbestnocementnih cevi, kao i od plasticnih masa mehanicki dovoljno otpornih da zastite
kablovski vod.

Kanale i cevi treba postaviti tako da se kabl moze premestiti bez raskopavanja donjeg stroja
zeleznicke pruge.

Kablovski vod mora prolaziti najmanje na 1m ispod gornje ivice Zelezni¢kih Sina.

Neukopane kablove na mostovima, u podvoznjacima ili propustima treba zastititi od mehanickog
ostecenja.

Polozaj kablovskog voda na mestu ukrstanja treba vidljivo obeleziti oznakama od betona ili
kamena.

Priblizavanje i ukrStanje energetskih i telekomunikacionih kablova



Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom
razmaku od najmanje (JUS N. C0. 101):

-0,5m za kablove 1 kV i 10 kV
-1,0m za kablove 35kV.

Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrs$i se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao
ukrstanja treba da bude:

-u naseljenim mestima: najmanje 300, po mogucénosti Sto blize 900;
-van naseljenih mesta:najmanje 450,
Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.

Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provilaci
kroz zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

Razmaci i ukrstanja prema navedenim tackama se ne odnose na optiCke kablove, ali i tada
razmak ne sme da bude maniji od 0,3m.

Telekomunikacioni kablovi koji sluze isklju€ivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu u
isti rov sa energetskim kablovima,, na najmanjem razmaku Kkoji se proratunom pokaze
zadovoljavajuéi, ali ne manje od 0.2m.

Priblizavanje i ukr$tanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije

Nije dozvoljeno paralelno vodenjeenergetskih kablova iznad ili ispod vodovodnih i kanalizacionih
cevi.

Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne i kanalizacione cevi treba da iznosi
najmanje 0,5m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,4m za ostale kablove.

Pri ukrstanju, energetski kabl moze da bude polozen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione
cevi na rastojanju od najmanje 0,4m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,3m za ostale kablove.

Ukoliko ne mogu da se postignu razmaci prema gornjim taCkama na tim mestima energetski kabl
se provladi kroz zastitnu cev.

Na mestima paralelnog vodenija ili ukrstanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
cevi, rov se kopa ru¢no (bez upotrebe mehanizacije).

Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa gasovodom
Nije dozvoljeno paralelno polaganje energetskih kablova iznad ili ispod cevi gasovoda.

Razmak izmedu energetskog kabla i gasovoda pri ukrstanju i paralelnom vodenju treba da bude
najmanje:

-0,8m u naseljenim mestima

-1,2m izvan naseljenih mesta



Razmaci mogu da se smanje do 0,3m ako se kabl polozZi u zastithu cev duzine najmanje 2m sa
obe strane mesta ukrstanja ili celom duzinom paralelnog vodenja.

Na mestima ukrstanja cevi gasovoda se polazu ispod energetskog kabla.
Priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa toplovodom
Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova ispod ili iznad toplovoda.

Pri ukrstanju, energetski kabl se montira iznad toplovoda, a izuzetno i ispod toplovoda. 1zmedu
energetskog kabla i toplovoda se pri ukrstanju postavlja toplotna izolacija od poliuretana,
penusavog betona itd.

Horizontalni razmak energetskog kabla od spoljne ivice kanala za toplovod treba da iznosi
najmanjje 0.7m, za kablove do 35 kV, odnosno najmanje 0,6m za ostale kablove, a ukoliko ne
mogu da se postignu navedeni najmanji razmaci primenjuju se dodatne zastitne mere kojima se
obezbeduje da temperaturni uticaj toplovoda na kabl ne bude veci od 200C (pojacana izolacija
izmedu toplovoda i kabla, primena kablova sa izolacijom od umreZenog polietilena, primena
metalnih ekrana izmedu kabla i toplovoda, primena posteljice od specijalnih meSavina za
zatrpavanje toplovoda i kabla, npr. meSavina Sljunka i peska "Moravca" sa dodatkom do 15%
mlevenog kre¢njaka, mesavina peska i cementa i td.)

Pri ukrstanju i paralelnom vodenju energetskog kabla za javno osvetljenje i toplovoda treba da se
ostvari razmak od najmanje 0,3m.

Ukrstanje energetskih kablova sa vodotokom
Ukrstanje energetskog kabla sa vodotokom (reka, kanal itd) izvodi se polaganjem preko mostova.
Izuzetno, prema preporukama "ED Srbije", ukrstanje sa vodotokom moZe da se izvede
polaganjem kabla na dno ili ispod dna vodotoka.

Polaganje energetskih kablova preko mostova

Preporucuje se polaganje energetskih kablova ispod peSackih staza u kanalima ili cevima. Ovi
kanali (cevi) ne smeju da sluze za odvod atmosferske vode, a mora da bude omoguceno prirodno
hladenje kablova. Kod veéeg mosta je uobi¢ajeno da se u njegovoj unutrasnjosti predvidi poseban
tunel sa konzolama ili ispustima za noSenje kablova.

Dozvoljeno je i slobodno polaganje po konstrukciji mosta ako su energetski kablovi nepristupacni
nestruénim licima i ako su zasti¢eni od direktnog zraenja sunca.

Svuda gde je to moguce, energetske kablove treba polagati bez spojnica na mostu.

Treba izbegavati polaganje kablova preko drvenih mostova. U suprotnom, kablovski vod se
polaze kroz plasti¢nu ili metalnu cev.

Na mestima prelaza energetskog kabla sa €elicne konstrukcije na obalne oslonce mosta, kao i na
prelazima preko dilatacionih delova mosta, treba predvideti odgovarajuéu rezervu kabla.

Priblizavanje energetskih kablova drvoredima
Nije dozvoljeno zasadivanje rastinja iznad podzemnih vodova.

Energetske kablovske vodove treba po pravilu poloZiti tako da su od ose drvoreda udaljeni
najmanje 2m.



Iznad podzemnih vodova planirati travnjake ili trotoare poplo¢ane pomi¢nim betonskim plo¢ama.

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
Jjavnih ovlaséenja u istovetnoj i identicnoj sadrzini:

Vodovod:Prema uslovima za projektovanje u cilju izdavanja lokacijskih uslova izdatim od strane
JKP Lim Prijepolje broj 02-440/V od 14.03.2024.godine.

Telekom:Tehnicki uslovi za priklju€enje na javnu telefonsku mrezu broj 109041/3-2024 EH od
13.03.2024.godine

Na osnovu zahteva Opstinske uprave Prijepolje od 08.03.2024.god. za izdavanje tehnickih
uslova za ukrStanje i paralerno vodenje sa telekomunikacionom infrastrukturom na kat.parcelama
2309/1, 2309/6, 2820/2, 2820/1, 2314/2, 2818/6, 2428/4 i 2312/3 sve KO Prijepolje, za izmestanje
energetskog objekta kabl vodova 10 kV, koji prolaze navedenim parcelama, i uvidom u tehnicku
dokumentaciju kao i pregledom na licu mesta postojeéeg stanja pristupne TK mreze, a shodno
odredbama Zakona o planiranju i izgradniji, izdaju se sledeci tehnicki uslovi:

1 Na kat. parcelama planiranim za izgradnju nalazi se celom duzinom planirane trase TK
infrastruktura (gusta mreza, bakarnih i opti¢kih kablova) Telekom-a koja moZze biti ugrozena
gradnjom (Vas$ prilog- skice katastra vodova ).

2. Planiranim radovima ne sme doc¢i do ugrozavanja mehaniCke stabilnosti i tehni€kih
karakteristika postoje¢ih TK objekata i kablova, u blizini niti do ugroZzavanja normalnog
funkcionisanja TK saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postojeéim
kablovima radi njihovog redovnog odrzavanja i eventualnih intervencija. Pre pocetka izvodenja
radova , nakon izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju predmetnog objekta, a pre izdavanja
dozvole za gradnju navedenog objekta, potrebno je u saradnji sa nadleznom sluzbom ,Telekoma
Srbije" AD u Prijepolju, sa obavestenjem o datumu poc¢etka radova, imenom i kontakt telefonom
odgovornog lica, izvrsiti identifikaciju i obelezavanje trase postojeé¢ih podzemnih kablova u zoni
planiranih radova (pomocu instrumenta traga€a kablova i no potrebi probnim iskopima na trasi),
kako bi se utvrdio njihov tagan polozaj, dubina i eventualna odstupanja od trasa kako je dato u
prilogu katastra vodova (Mrdakovi¢ Miladin (br.tel. 033-712-001 ili 064-614-1393) i Dumi¢ Predrag
(br. tel. 064-653-1665), zaduzeni za pristupnu mrezu u Prijepolju.

4. Projektant, odnosno izvodac¢ radova je u obavezi da poStuje vazece tehniCke propise u vezi sa
dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojecih objekata elektronskih komunikacija.
Unutar zastitnog pojasa nije dozvolijena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih
instalacija) drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod postojec¢ih podzemnih kablova ili kablovske
kanalizacije EK mrezZe, osim na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze
funkcionisanje elektronskih komunikacija. Svi detalji ovakvog tehni¢kog redenja treba da budu
prikazani u delu projektne dokumentacije koja se odnosi na TK deo.

5. Ako predmetna izgradnja bude uslovljavala izmestanje telekomunikacione infrastrukture i bude
potrebno izrada projektne dokumentacije za izmesStanje postojecih objekata ,Telekoma Srbije“( Sto
¢e odluciti tehnika sluzba Telekoma prilikom uzlaska na teren), neophodno je da investitor u ime
Telekoma Srbije pokrene sve aktivnosti predvidene Zakonom o planiranju i izgradnji a pre
izdavanja gradevinske dozvole. Telekom Srbija ¢e u svojstvu investitora izmeStanje/izgradnje
infrastrukture elektronskih komunikacija ovlastiti investitora objekta za C&iju se izgradnju izdaju
uslovi, da u ime i za racun Telekom Srbija, o svom tro8ku, izradi svu potrebnu zakonski propisanu
tehni¢ku dokumentaciju i izvede radove na izmeStanju postojeéih objekata elektronskih
komunikacija, Sto ¢e se regulisati ugovorom. Neophodno je pribaviti saglasnost na projekat



izmestanja EK (TTK) instalacija od strane Telekom Srbija AD, a pre podnoSenja zahteva za
gradevinsku dozvolu.  Projekat koji sadrZi reSenje izmestanja, zastite i obezbedenja postojeéih
objekata ,Telekom Srbije“, predmer materijala i radova i graficku dokumentaciju za predmetne
radove izmestanja, zastite i obezbedenja postojecih objekata ,Telekoma Srbije“, treba dostaviti
obradivacu uslova radi verifikacije.

6. Zastitu i obezbedenje postoje¢ih objekata ,Telekoma Srbije“ treba izvrsiti pre poCetka bilo
kakvih gradevinskih radova i preduzeti sve potrebne i odgovaraju¢e mere predostroznosti kako ne
bi, na bilo koji nacin, doSlo do ugroZzavanja mehanicke stabilnosti, tehni¢ke ispravnosti postojecih
predmetnih objekata.

7. Gradevinske radove u neposrednoj blizini postojecih objekata ,Telekoma Srbije* vrsiti isklju€ivo
ruénim putem bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite
(obezbedenje od sleganja, probni iskopi i sl).

8. U slucaju eventualnog ostecenja postojecih objekata ili prekida telekomunikacionog saobracaja
usled izvodenja radova, izvodaC radova je duzan da preduzecu ,Telekom Srbija” a.d. nadoknadi
celokupnu Stetu po svim osnovama (troSkove sanacije i naknadu gubitka usled prekida
telekomunikacionog saobracaja).

9. Ukoliko u toku vaZenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju traselokaciju
predmetnog objekta, investitor/izvodac radova je u obavezi da promene prijavi i zatrazi izmenu
uslova.

10. Radovi na zastiti i obezbedenju, izvode se o troSku investitora, osim u slu€ajevima kada je ova
oblast drugacije definisana postoje¢im sporazumima i prethodno izdatim uslovima. Obaveza
investitora je i da, ukoliko je za predmetnu vrstu radova propisana obaveza regulisanja imovinsko-
pravnih odnosa, iste i reguliSe za buduce trase linijskih infrastrukturnih objekata elektronskih
komunikacija ,, Telekoma Srbije“ pre poCetka izgradnje.

11. Investitor, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocetka
izvodenja radova na zastiti i obezbedenju postojecih objekata ,Telekoma Srbije, u pisanoj formi
obratiti ,Telekomu Srbija” a.d, nadleznoj Izvrdnoj jedinici UZice u ¢ijoj nadleznosti je odrzavanje
objekata u zoni planirane izgradnje, sa obaveStenjem o datumu pocetka radova i imenima
nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilista (kontakt telefon).

12. ,Telekom Srbija“ ¢e sa svoje strane odrediti stru¢no lice radi vrSenja nadzora nad radovima na
zastiti i obezbedenju svojih objekata. Prilikom izvodenja radova obavezno je prisustvo struénog
nadzora od strane Preduzeca za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.

13. Investitor je u obavezi da po zavrSetku radova na priklju¢enju objekta izvrSi prenos
novoizgradenog dela TK kapaciteta, kao osnovnog sredstva na Preduzecée za telekomunikacije
"Telekom Srbija" a.d, kako bi u skladu sa zakonom moglo da se sprovodi njihovo redovno
odrZavanje.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje, izdatim od strane Elektrodistribucija Srbije
d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 2540400-D-09.22.-106014/2-24 od
14.03.2024. godine.

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu ldejnog projekta koji
se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i
izgradniji.



Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa c¢lanom 145. Zakona o
planiranju i izgradnji, priloZzi dokaze propisane ¢l.28. Pravilnika o postupku i sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem.

Odgovorni projektant je duzan da ldejni projekat, a koji se prilaze uz zahtev za izdavanje
reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradniji, uradi u skladu sa pravilima
gradenja i ostalim uslovima sadrZanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove mozZe se podneti prigovor Ops&tinskom veéu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoc¢nika
JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,lzvr$na jedinica Uzice

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica dipl.inz.arh.
RUKOVODILAC ODELJENJA

Vesna Novosel dipl.pravnik



